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1 
Allgemeine Hinweise 

Bevor Sie mit dem Nachbau des PiKoder/SSC wRX beginnen, empfiehlt es sich, 
dass Sie diese Bauanleitung erst einmal bis zum Ende durchlesen. Sie wissen dann, 
worauf es ankommt und vermeiden dadurch von vornherein Fehler, die manchmal 
nur noch mit viel Aufwand zu beheben sind. 
 
Für den Nachbau des PiKoder/SSC wRX werden Grundkenntnisse über elektroni-
sche Bauteile und ihre Behandlung, Löten sowie serieller Schnittstellen vorausge-
setzt. 
 
Führen Sie Lötungen und Verdrahtungen absolut sauber und gewissenhaft aus, 
verwenden Sie kein säurehaltiges Lötzinn, Lötfett o.ä. Vergewissern Sie sich, dass 
keine kalte Lötstelle vorhanden ist. Denn eine unsaubere Lötung oder schlechte 
Lötstelle, ein Wackelkontakt oder schlechter Aufbau bedeuten eine aufwändige 
und zeitraubende Fehlersuche und unter Umständen eine Zerstörung von Bauele-
menten. 
 
Die Möglichkeit, dass nach dem Zusammenbau etwas nicht funktioniert, lässt sich 
durch einen gewissenhaften und sauberen Aufbau drastisch verringern. Kontrollie-
ren Sie jeden Schritt, bevor Sie weiter gehen. Halten Sie sich an die Bauanleitung! 
Machen Sie den dort beschriebenen Schritt nicht anders und überspringen Sie 
nichts! Haken Sie jeden Schritt doppelt ab: einmal fürs Bauen, einmal fürs Prüfen. 
 
Nehmen Sie sich auf jeden Fall Zeit: Basteln ist keine Akkordarbeit und soll in 
erster Linie Spaß machen! 
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2 
Bausatzumfang und Hilfsmittel 

Der vorliegende Bausatz enthält alle zum Aufbau eines PiKoder/SSC wRX benötig-

ten Komponenten einschließlich des bereits programmierten Micro Controllers 

PIC16F628A und eines vorkonfigurierten WLAN Moduls ESP8266-01. Bitte 

überprüfen Sie zunächst die Vollständigkeit anhand der folgenden Stückliste. 

 

Stückliste: PiKoder/SSC wRX 
 

Widerstände 
 

  

Ҟ 

 4k7, 0,25W (gelb/lila/rot/gold)  R1   
 

    Kondensatoren 
   22p C1,C2   

 100n C3,C5   
 2,2 µF, 16 V C4   
 

    Halbleiter 
   PIC16F628A IC1   

 LF 33CV IC2   
 

    Sonstiges 
   Quarz 4 MHz Q1   

 IC Fassung 18 pol. 
 

  
 Buchsenleiste 4 pol. (2x) 

 
  

 Stiftleiste 2 pol. P1   
 Stiftleiste 1x8 pol. 

 
  

 Stiftleiste 2x9 pol. 
 

  
 ESP8266-01 WiFi Modul 

 
  

 Leiterplatte PiKoder/SSC wRX 
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Darüber hinaus werden für den Aufbau dieses Bausatzes folgende Hilfsmittel be-

nötigt: 

 

1. Elektroniklötkolben 

2. Elektroniklötzinn 

3. Seitenschneider zur Kürzung der Bauteilanschlüsse 

 

 

Für die Inbetriebnahme dieses Bausatzes sind außerdem erforderlich: 

 

1. Spannungsversorgung 4.8V .. 6V (z.B. 4 AA Batterien oder Akkus)  

2. Modellbauservo(s) 

3. Serial auf USB Schnittstellenwandler mit 3,3 V Signalpegel 

4. PC mit Anwendungssoftware (Download aus dem Internet) 

5. Android Smartphone oder Tablet mit der udpRC oder der udpRC4UGV 

App (Installation über Google Play Store) 
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3 
Aufbau 

Um eine möglichst große Funktionssicherheit beim Bau des PiKoder/SSC wRX zu 

erreichen, wurde der Aufbau in vier Baustufen aufgegliedert: 

 

1. Baustufe I: Montage der Bauelemente auf der Platine 

2. Baustufe II: Programmierung und Inbetriebnahme des WiFi Moduls 

3. Baustufe III: Programmierung der Empfänger-Parameter 

4. Baustufe IV: Test der Servokanäle 

5. Baustufe V: Inbetriebnahme der RC Anlage (PiKoder/SSC wRX in Verbin-

dung mit der Smartphone App udpRC bzw. udpRC4UGV) 

 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Montage der Bauelemente auf der Plati-

ne. Alle Bauteile befinden sich auf der Bestückungsseite und der Bestückungsvor-

gang selber wird durch den Bestückungsaufdruck der Leiterplatte unterstützt. Die 

Reihenfolge der Bestückung hängt von der Höhe der Bauteile ab ð es gilt grund-

sätzlich, dass zunächst die flachsten Bauteile bestückt werden. 

 

Widerstand R1 

Zuerst wird der Widerstand R1 bestückt. Hierzu werden die Anschlussdrähte ent-

sprechend dem Rastermaß rechtwinkelig abgebogen und in die vorgesehenen Boh-

rungen laut Bestückungsplan gesteckt. Damit die Bauteile beim Umdrehen der 

Platine nicht herausfallen können, biegen Sie die Anschlussdrähte ca. 45° ausei-

nander und verlöten diese dann sorgfältig mit den Leiterbahnen auf der Rückseite 

der Platine. Anschließend werden die überstehenden Drähte abgeschnitten. 
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Bestückung der Kondensatoren C1-C3 und C5 

Nun werden die Kondensatoren C1 ð C3 und C5 eingesetzt und die Anschlüsse 

wiederum leicht angewinkelt, um das Herausfallen zu verhindern. Es handelt sich 

um einen ungepolten Keramikkondensator ð von daher ist die Ausrichtung egal. 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei C1 und C2 um Kondensatoren mit einer Kapa-

zität von 22p (Aufdruck 22..) handelt, bei C3 und C5 um Typen mit 100n.  
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Bestückung des Quarzes 

Es folgt das Einsetzen und Verlöten des Quarzes- auch hier ist die Ausrichtung 

unkritisch. 

 

 

 

Bestückung des IC Sockels 

Stecken Sie die Fassung für den Controller in die entsprechende Position auf der 

Bestückungsseite der Leiterplatte. Beachten Sie hierbei die Einkerbung (im Bild 

unten auf der linken Seite) oder sonstige Kennzeichnung an der Stirnseite der Fas-

sung. Dies ist die Markierung (PIN1) für das IC, welches später einzusetzen ist. 

Um zu verhindern, dass beim Herumdrehen der Platine zum Löten die Fassung 

wieder heraus fällt, werden zwei schräg gegenüberliegende Pins der Fassung umge-

bogen und danach werden alle Anschlüsse verlötet. 
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Bestückung des Spannungsreglers IC2 

Als nächstes wird der Spannungsregler IC2 bestückt. Die Anschlussbeine sind 

bereits rechtwinklig abgebogen, um eine sichere Bestückung zu ermöglichen. 

Überzeugen Sie sich vor dem verlöten, dass die Bohrungen möglichst sauber über-

einander liegen, damit Kurzschlüsse vermieden werden. Hinweis: die möglicher-

weise kritischen Durchkontaktierungen sind im folgenden Bild mit roten Pfeilen 

gekennzeichnet. 
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Bestückung der Stecker- und Buchsenleisten 

Bestücken Sie nun die Platine mit der achtpoligen Buchsenleiste (bestehend aus 2 

vierpoligen Buchsenleisten) und der zweipoligen Stiftleiste. Die Stiftleiste zur Auf-

nahme der Servoanschlüsse wird aus einer zweireihigen Stiftleiste (9 polig) und 

einer 8-poligen, einreihigen Leiste gebildet. Der Bestückungsaufdruck zeigt die 

jeweilige Position der Leisten. Im nachfolgenden Bild ist erkennbar, dass die 8-

polige Stiftleiste weiter innen auf der Leiterplatte bestückt wird. 
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Bestückung des Kondensators C4  

Schließlich wird noch der Kondensator C4 eingesetzt und verlötet. Hierbei ist zu 

beachten, dass es sich bei diesem Kondensator um einen gepolten Typen handelt. 

Daher ist der mit einem Minus gekennzeichnete und kürzere Anschlussdraht in die 

Bohrung auf der Seite des Quarzes einzusetzen (roter Pfeil im nachfolgenden Bild). 

 

 

 

Damit ist die Bestückung der Leiterplatte abgeschlossen. Nun erfolgt die schritt-

weise Inbetriebnahme. 
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- Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen. - 



 

13 

4 
Inbetriebnahme 

Die Inbetriebnahme der Leiterplatte erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird die 

Kennung (SSID) und das Password für den WiFi-Baustein ESP8266 konfiguriert. 

Zur Vereinfachung der Parametrierung ist der Controller bereits mit einer weitge-

hend vorkonfigurierten Firmware programmiert.  

Im folgenden, optionalen Schritt wird der PiKoder/SSC wRX-Controller parame-

triert. Schließlich wird dann die komplette Fernsteueranlage mit Hilfe eines Andro-

id-Smartphones in Betrieb genommen. 

 

Parametrierung des WiFi Controllers ESP8266-01 

 

Die Parametrierung wird durchgeführt, indem der ESP8266 auf die PiKoder/SSC  

wRX Leiterplatte aufgesteckt wird (s. Bild auf der folgenden Seite). Die Werte, die 

wir im Folgenden einstellen, werden im Flash-Speicher des ESP-Controllers abge-

legt und stehen dann bei jedem Neustart zur Verfügung. Der PiKoder darf wäh-

rend der Programmierung noch nicht in seinen Sockel eingesetzt sein.  

Der ESP8266 wird über eine Terminalanwendung auf dem PC unter Verwendung 

von einigen wenigen Kommandos programmiert. Um die Verbindung zwischen 

dem WLAN Controller und dem PC herzustellen ist ein USB-UART-Adapter mit 

einem 3,3 Volt Signalpegel erforderlich wie beispielsweise das im Bild auf der fol-

genden Seite dargestellte Kabel. Solche Adapter sind bei eBay erhältlich bzw. kön-

nen auch als Zubehör zum PiKoder/SSC wRX über www.pikoder.de bezogen wer-

den. 

 

http://www.pikoder.de/
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PiKoder/SSC wRX ohne Controller mit aufgestecktem ESP8266-01 

 

 

Adapter USB to UART zur Verbindung PC mit PiKoder/SSC wRX 

 


